KORREKTE DATEN .

DATEIBESCHAFFENHEIT - B

Randabfallende Objekte

Alle randabfallenden Objekte bendtigen drei Millimeter
Anschnitt (Beschnittzugabe). Ist ein Objekt (Bild oder
eine Farbflache) so angeordnet, dass es bis zum Papier-
rand reicht, mussen davon zwingend drei Millimeter
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Klimaneutral drucken Klimaneutral drucken

Uber den Papierrand hinausragen (siehe Beispiel rechts).
Falsch Richtig
TRINER TRINER

Schnittzeichen/Beschnittzugabe
Angelieferte PDFs sollten vorzugszweise Schnittzeichen |
enthalten. Soll der Druck bis zum Papierrand erfolgen, Dokument

muss die Beschnittzugabe ebenfalls im PDF enthalten B Anschnitt 3mm
sein (siehe «Randabfallende Objekte»).

Schnitt

Auflésung

Fur eine optimale Druckqualitat massen Bilder mit einer
Auflésung von 300 ppi oder mehr verwendet werden.
FUr Bitmap oder Strichbilder benoétigen wir eine Auflo-
sung von 1200 ppi, um ein optimales Druckergebnis er-
zeugen zu koénnen. InDesign (Export) Seitenanordnung
Beachten Sie, dass sich die Auflésung eines Bildes redu- Seiten -
ziert, wenn es im Layout vergrossert wird. Beispiel: Ver- @Alle A
gréssern Sie im Layout eine Bilddatei mit 300 ppi um S el S
200 %, reduziert sich die tatsachliche Auflésung auf (¢)Seiten 1]
150 ppi. Die Folge ist eine schlechtere Druckqualitat. @0 ckixioen

Seitenanordnung

Wird Ihre Drucksache in irgendeiner Weise gebunden,
sollte jede Seite als eigenstandige Seite — jedoch in ei-
ner Datei — gespeichert werden. Vermeiden Sie bei der
PDF-Produktion die Ausgabe von «Druckbdgen» (InDe-
sign) oder «Montageflachen» (QuarkXPress). Die Seiten-
reinenfolge sollte jener des Endproduktes entsprechen. M  Gitte NICHT anwahlen
Steht die letzte Seite einer Broschiire an erster Stelle, ist 1A A
dies ein Fehler.

QuarkXPress (Export)

Seitenoptionen 2-3
B montageflichen

|| Seiten als separate

Seitenanzahl
Falls Ihr Druckprodukt mit Klammern oder Faden gebun- [,
den wird (Bdgen ineinander gesteckt), muss die Seiten-
anzahl durch 4 teilbar sein (@ausgenommen Ausklappsei-
ten).
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Farbseparation von Bildern

Moderne digitale Aufnahmegerate liefern Bilder im
Farbraum RGB (Rot, Grin, Blau). Auch Bilder aus dem
Internet liegen meist in diesem Farbraum vor. Zum Dru-
cken mussen diese Farben in den Farbraum CMYK (Cyan,
Magenta, Yellow, Black) umgewandelt werden. Beim
Papier unterscheiden wir hauptsachlich zwei sogenann-
te Profile: «gestrichen» und «ungestrichen». Fur gestri-
chene Papiere wird die Separation «coated» gewahlt,
flr ungestrichene «uncoated». Werden Bilder mit einer
falschen Separation umgewandelt, kann das Drucker-
gebnis minderwertig sein. Beachten Sie, dass professi-
onelle Grafikprogramme bei der Erzeugung von PDFs
RGB-Farben in CMYK konvertieren. Bilder, welche schon
in CMYK vorliegen, kénnen unverandert Gbernommen
werden.

Erzeugung von Druckoptimierten PDFs

Wir empfehlen die Verwendung einer Voreinstellung,
welche dem PDF-X-Standard entspricht — optimaler-
weise PDF/X-1a:2001. PDFX1a, weil dies ein PDF ohne
Transparenzen erzeugt und so in der Ansicht eher dem
spateren Druck entspricht. Wichtig bei der Farbkonver-
tierung (Ausgabe) in das richtige Zielprofil konvertieren
(Werte beibehalten).

Offene Daten senden

Wenn Sie uns offene InDesign-Daten anliefern mochten,
nutzen Sie die Funktion «Verpacken» zum Sammeln aller
verknlpften Elemente und bestatigen Sie anschliessend,
dass alle Bilder und alle Schriften kopiert werden sollen.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Sie uns alle n6-
tigen Daten Ubermitteln. Bei der Software QuarkXpress
benotigen wir PDF-Dateien.

Gedrucktes Muster / Ausdruck senden

Ein aktuelles (oder letztjghriges) Muster hilft, Missver-
standnissen vorzubeugen. Ideal ist die Zustellung eines
Ausdruckes.

Cloud und Co.

Natdrlich kénnen Sie uns Daten auch aus diversen Cloud-
diensten zusenden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie uns
einen Link far den Download schicken und keine Freiga-
ben von Ordnern.

Beispiel: Photoshop > Farbeinstellungen
Einstellungen: CR-PSO-Coated-v3
Arbeitsfarbraume
RGB: sRGB IEC61966-2.1
CMYK: PSO Coated v3
Grau: Schwarze Druckfarbe - PSO Ceated v3
Vollton: Schwarze Druckfarbe - PSO Coated v3
Farbmanagement-Richtlinien
RGB: In RGB-Arbeitsfarbraum konvertieren
CMYK: Eingebettete Profile beibehalten

Grau: Eingebettete Profile beibehalten

Profilabweichung: [ Beim Offnen wihlen [ Beim Einfigen wihlen

Fehlende Profile: [ Beim Offnen wihlen

InDesign Export Vorgabe PDF/X

Adobe PDF-Vorgabe: [PDFXIaﬁcoated

standard: PDF/X-1a:2001  ~

InDesign > Exportieren > Ausgabe

Far |In Zielprofil konvertieren (Werte be... v~
Ziel: | PSO Uncoated v3 (FOGRA52) ~ |

Beriicksichtigung der Profile: Profile nicht einschlieBen >

] C Druckfarben-Manager...

InDesign [0l Bearbeiten _Layout _Schrift _Objs
Neu >
Offnen... %0
Bridge durchsuchen... %0
Zuletzt verwendete Datel 8finen >
Faliovorschau
Foliovorschau-Einstellungen...
Schlieben =W
Speichern unter... Y
Kopie speichern... S
Platzieren... =D
XML importieren...

Adabe PDF-Vorgaben >
Exportieren.. %E
Dokumentvorgaben >
Dokument einrichten... TP
Benutzer...

Datelinformationen ol

Druckvorgaben >
Drucken... P
Broschiire drucken

Fertige Daten senden

Sind die oben aufgefiihrten Vorgaben erfillt, kénnen
Sie uns Uber folgende Kanale lhre Daten zukommen
lassen:

per E-Mail senden (Daten bis 6 MB)

per Online-Upload: www.wetransfer.com

Laden Sie lhre Daten hoch, erzeugen Sie einen
Download-Link und senden Sie uns diesen per
E-Mail.
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